Czesc opisowa

Budowa sieci wodociggowej w ul. Gen. W. Sikorskiego
I ul. E. Orzeszkowej w Hrubieszowie

. Czes$¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

— umowa z inwestorem

— mapa do celow projektowych w skali 1:500

— uchwata nr XX111/166/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30.05.2012 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
czesci miasta Hrubieszowa — tereny obrebu Stawecin

— warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Hrubieszowie

— decyzja znak PZD-1.5443.189.2020 z dnia 21.09.2020 r. wydana przez Powiatowy Zarzad
Drog w Hrubieszowie zezwalajgca na lokalizacj¢ sieci w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3426L (ul. Grotthusow)

— decyzja znak MSD 70.4.2020 z dnia 10.11.2020 r. wydana przez Miejska Stuzbe Drogowa
zezwalajaca na lokalizacjg¢ sieci w pasie drogowym ul. Gen. W. Sikorskiego
i ul. E. Orzeszkowej

— pismo znak LU.1.3.434.4m.2020 z dnia 03.09.2020 r. wydane przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

— protokot z narady koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej w ul. Gen. W. Sikorskiego

i w ul. E. Orzeszkowej w Hrubieszowie. Projektowany odcinek rurociggu zostanie wiaczony
do sieci wodociagowej w ul. Gen. W. Sikorskiego objetego oddzielnym opracowaniem

oraz do istniejacej sieci wodociggowej w ul. E. Orzeszkowej i w ul. Grotthuséw. Miejsca
wiaczenia zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGKiM Sp. z 0.0.

w Hrubieszowie.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren na ktorym planowana jest inwestycja stanowi: pas drog gminnych wewnetrznych

ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. E. Orzeszkowej, pas drogi powiatowej ul. Grotthusow oraz
obszar dziatek prywatnych. Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej z poboczami
gruntowymi. Na dziatkach nalezacych do wtascicieli prywatnych nawierzchnia gruntowa.
Droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej. Po stronie wschodniej ulicy wystepuje chodnik
wykonany z kostki betonowej oraz pas zieleni. W pasach drog objetych opracowaniem
wystepuje: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa,
kabel telekomunikacyjny, kabel energetyczny NN, linia napowietrzna NN, oraz o§wietlenie
uliczne. W ul. Gen. W. Sikorskiego na wysokosci dziatki nr 1093 znajduje si¢ przepust
betonowy @ 800 mm bedacy przejsciem poprzecznym cieku wodnego (rowu nr H-78).

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa z rur PE100 SDR11 RC @ 125 mm w pasie wystepujacych
drég oraz na dziatkach prywatnych przylegajacych do pasa drogowego. Uzbrojenie sieci
wodociggowej stanowi¢ bedg hydranty nadziemne p.poz. oraz zasuwy odcinajace.



Zabudowa rurociagu sieci wodociggowej zostanie wykonana metoda przewiertu
sterowanego, czgsciowo w wykopach otwartych. Wykopy otwarte w miejscach komor
startowych, przy wiaczeniach do sieci, w miejscach zabudowy uzbrojenia. Przejscia
poprzeczne rurociggu sieci wodociggowej pod ul. Grotthuséw, oraz pod rowem H-78
zostanie wykonane metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej @ 200 mm.

Po wykonaniu robot teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. W trakcie prac istniejgce
dotychczas przylacza wodociggowe zostang przebudowane tak, ze dziatki zostang podtaczone
do nowego rurociggu sieci wodociggowe;.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu.

Inwestycja liniowa. Sie¢ wodociggowa o dlugosci 516,5 m.

6. Inne konieczne dane wynikajace ze specvfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Prowadzenie robot wymaga oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz zagrozen
jakie moga wystapi¢ przy wykonywaniu gltebokich wykopow. W trakcie robdt nalezy
zapewni¢ mieszkancom dojazd do posesji.

7. Opinia geotechniczna.

Wog. badan podtoza gruntowego wykonanego w grudniu 2020 r. w rejonie objetym inwestycja
wystepuja nastepujace warunki gruntowe:

- 0,0-0,5 m p.p.t. gleba; 0,5-1,2 m p.p.t. glina szara; 1,2-2,0 m p.p.t glina piaszczysta; 2,0-2,5
m p. p.t piasek gliniasty. Woda na glebokosci ok. 1,2 m p.p.t. Prace prowadzone w wykopach
otwartych beda wymagaly odwodnienia wykopow.

Wystepujace warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Obiekt
zaliczony do kategorii geotechnicznej drugiej.

I1. Cze$é¢ opisowa do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przeznaczenie obiektu

Projektowana sie¢ zabezpieczy potrzeby mieszkancoOw w zakresie zaopatrzenia w wode
do celow bytowo gospodarczych oraz ochrony p.poz.

2. Parametry techniczne obiektu

2.1. Sieé¢ wodociagowa

Rurociag sieci wodociggowej projektuje si¢ z rur dwuwarstwowych z zewngetrzng warstwa
ochronng RC. Rury PE100RC SDR 11 do wody pitnej o $rednicy 125x11,4 mm. Warstwa
zewngetrzna w kolorze niebieskim (woda) molekularnie polaczona z warstwg wewnetrzng
(czarng). Warstwy nierozlaczne. Laczenie rurociagéw przez zgrzewanie doczotowe 0oraz

za pomocg ksztattek elektrooporowych PE. Uzbrojenie sieci stanowig: hydranty p.poz.

oraz armatura odcinajaca. Hydrant p.poz. @ 80 mm zeliwny, nadziemny z podwojnym
zamknigciem, zabezpieczony w przypadku zlamania, z opomiarowaniem ilo$ci pobranej
wody. Teren przy hydrantach utwardzi¢ ptytami o wym. 2 x 0,4 x 0,8 m. Przestrzen przy
stopie hydrantu wypehi¢ pospotka w celu zapewnienia mozliwosci jego odwodnienia.
Armatura odcinajgca na sieci gtownej - zasuwy kolnierzowe typu F4 krotkie z migkkim
klinem. Wigczenie hydrantow do sieci wykona¢ za pomocg trojnikow z zeliwa sferoidalnego
o $rednicy 125/80 mm. Skrzynki uliczne przy zasuwach zabezpieczy¢ obrukiem betonowym
do zasuw o wym. 0,5 x 0,5 m z otworem 0,2 x 0,2 m oraz oznakowac¢ tabliczkg z domiarem.



2.2. Charakterystyka sieci

2.2.1 Sie¢ wodociagowa

— rury PE 100SDR11 RC o $rednicy 125x11,4 mm - L= 5165m
— rury PE100 SDR11 RC o $rednicy 90x8,2 mm - L= 48m
— rura oslonowa @ 200 mm - L= 639m
— hydrant p.poz. 80 mm - 4,0 szt.
— zasuwy z migkkim klinem, krétkie DN150 mm - 2,0 szt.
— zasuwy z mi¢kkim klinem, krétkie DN125 mm - 4,0 szt.
— zasuwy z miekkim klinem, krotkie DN80 mm - 4,0 szt.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno instalacyjne

3.1. Roboty ziemne.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w sposob mechaniczny metoda wykopu otwartego, wasko-
przestrzennego o $cianach umocnionych przy pomocy szalunkow metalowych w formie
boksow-klatek lub wyprasek stalowych. W zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, drzew

1 stupow roboty ziemne wykonywac recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ bez naruszenia
struktury gruntu na ktéorym zostang posadowione rurociagi i obiekty uzbrojenia sieci. Grunty
naruszone nalezy usuwac z dna wykopu 1 uzupetnia¢ materiatem nieplastycznym (pospotka)
z wykonaniem zageszczenia. Wykopy zasypywaé warstwami max. 30 cm z jednoczesnym
zaggszezaniem. Do zasypania wykopow uzy¢ piasku gruboziarnistego. Nalezy zwrocié
uwage na zabezpieczenie rurociggow przed przemieszczaniem si¢ podczas wykonywania
obsypki i zaggszczania wykopu. Przy skrzyzowaniu wykopu z kablami energetycznymi kable
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu ,, AROT ”. Po wykonaniu wykopu teren odtworzy¢
do stanu pierwotnego. Wykopy w ktorych poziom wody gruntowej wystapi powyzej rzednej
dna posadowienia rurociggu odwodni¢ poprzez pompowanie wody z dna wykopu.

3.2. Roboty montazowe sieci wodociagowej.

Przed przystapieniem do wykonywania robodt ustali¢ rzgdng istniejacego wodociagu poprzez
wykonanie punktowych odkrywek. Montaz rurociggu z rur PE prowadzi¢ glownie metoda
przewiertu sterowanego. Montaz W wykopie otwartym prowadzi¢ w miejscu wykonania
wezlow potaczeniowych 1 uzbrojenia oraz w miejscach ewentualnych kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem. Na odcinku od wezta W2 w kierunku ul. Grotthusow projektowany rurociag
poprowadzic¢ po trasie istniejacego przytacza. Dla posesji dotychczas z niego
zaopatrywanych, na czas montazu i do czasu przepigcia do nowego wodociggu, wykonaé
tymczasowe zasilanie w wod¢. Zamontowac hydranty p.poz. Podda¢ ptukaniu i probie
szczelno$ci. Po wykonaniu nowej sieci wodociggowej i dokonaniu jej odbioru, rurociag
polaczy¢ z istniejacy sieciy;

— w punkcie Ww1 w ul. Gen. W. Sikorskiego do projektowanego w odrebnym opracowaniu
rurociggu PE 125x11,4 mm za lacznika rurowo-kotierzowego DN 125 mm,

— w punkcie W3 do zlokalizowanego w ul. Grotthusow rurociggu PVC @ 160 mm,

za pomoca trojnika zeliwnego koknierzowego 150/125 mm,

— w punkcie W4 do zlokalizowanego na dzialce nr 1133 rurociggu PVC @ 160 mm,

za pomoca tacznika zeliwnego rurowo-kotierzowego DN 125 mm, montaz wykonaé nie
naruszajac wjazdu do posesji wykonanego z kostki betonowe;.

Montaz rurociggéw wykonac na glebokosci zapewniajacej minimalne przykrycie gruntem

h = 1,6 m. Laczenie rur przez zgrzewanie doczotowe, za pomoca ksztattek elektrooporowych
PE oraz przy pomocy tacznikéw rurowo-kotnierzowych RK. Przejscie rurociagu pod
przepustem @ 800 mm realizowac zgodnie z pismem wydanym przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.



Rury wodociaggowe umieszczone w rurach ostonowych @ 200 mm uzbroi¢ w ptozy z rolkami
wykonanymi z PEHD. Plozy zamontowa¢ w odlegtosci maks. co 50 cm. Uszczelnienie
przestrzeni mi¢dzy rura ostonowa i przewodowa wykona¢ przy zastosowaniu manszet

z elastomeru typ N. Montaz nowego rurociggu wykona¢ nalezy odrebnie od istniejgcych
przytaczy do posesji. Po wykonaniu nowe;j sieci wodociagowej, dokonaniu jej odbioru
istniejgce przylacza nalezy wiaczy¢ do nowego rurociggu. Przepigcia wykona¢ w sposéb
dostosowany do materiatéw zabudowanych na istniejagcych przyltaczach. Wiaczenia nalezy
wykona¢ za pomocg obejmy do nawiercania wraz z zasuwg domowa. Przepigcia wykonaé

w punktach oznaczonych od Pp1 do Pp 6.

Lokalizacj¢ rurociggdw sieci oznaczy¢ przez zastosowanie rur z wtopiong wktadka
metaliczng lub drutu wskaznikowego miedzianego w izolacji DY (CuDY 1,5 mm?2),
przymocowanego do rury przewodowej. Utozony przewdd DY 1x1,5mm? wyprowadzi¢

do skrzynek zamontowanych na zasuwach odcinajacych. Miejsce potaczenia drutu
lokalizacyjnego lutowac 1 izolowa¢ za pomocg koszulek termokurczliwych. Zachowac
cigglos¢ elektryczng uktadanych przewodow sygnalizacyjnych.

Na zalamaniach, odgat¢zieniach i zakonczeniach sieci zastosowac bloki oporowe z betonu
C16/20. Po wybudowaniu nowy rurociag podda¢ probie szczelnosci zgodnie

z norma PN-EN 805: grudzien 2002r. 1 przeprowadzi¢ jego dezynfekcje. Dezynfekcje
wykona¢ napetniajac wyptukany przewod woda z dodatkiem podchlorynu sodu (zalecane
stezenie 250 mg podchlorynu 1 1 wody) i pozostawiajac w tym stanie na 48 godzin.

Po uptywie wymaganego czasu mieszanin¢ dezynfekujaca wypuscic¢ z rurociggu i ponownie
przeptluka¢ woda z predkoscia min 1,0 m/s. Wode z dezynfekowanego odcinka poddaé
badaniu laboratoryjnemu. Po uzyskaniu wynikow badan zgodnych z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do picia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) przewdd zgtosi¢ do wiaczenia
do istniejacej sieci wodociggowej. Wode do ptukania pobieraé z istniejacego hydrantu
zlokalizowanego w poblizu miejsca wiaczenia do rurociggu. Wszystkie prace zwigzane

z plukaniem przewodu wodociggowego oraz odprowadzaniem wod po plucznych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow PGKiM Sp. z 0.0. w Hrubieszowie. Po wykonaniu
nowej sieci wodociggowej, dokonaniu jej odbioru i prob nalezy przystapi¢ do jej przetaczenia
do istniejacej sieci wodociagowej. Odlegto$¢ pomigdzy hydrantami max. 150 m. Wydajnos¢
hydrantu 10 dm®/s. Wykonana sie¢ wodociagowa winna zapewnié¢ wymagana wydajno$¢
hydrantu oraz ci$nienie min. 0,2 Mpa przez co najmniej 2 godziny. Po wykonaniu sie¢ bedzie
stanowi¢ pierscien zamkniety wraz z istniejgcymi rurociggami w ul. Grotthusow

i w ul. E. Orzeszkowej. Lokalizacj¢ uzbrojenia sieci 0znaczy¢ za pomocg tabliczek

na stupkach betonowych lub istniejacych trwatych obiektach.

4. Odtworzenie nawierzchni.

Miejsca po wykopach realizowanych w drodze o nawierzchni asfaltowej odtworzy¢ poprzez
wykonanie:

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa nielamanego naturalnego gr. 15 cm

0 uziarnieniu 0-63 mm

- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego naturalnego gr. 20 cm

0 uziarnieniu 0-31,5 mm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego AC/W16 gr. 3 cm

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego zamknigtego grysowo-zwirowego AC/S8 gr. 5 cm
po uprzednim sfrezowaniu.

Rozebrany chodnik odtworzy¢ przez wykonanie:

- warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego tamanego o uziarnieniu 31,5-63mm gr. 15 cm
- podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-31,5mmagr. 10 cm

- podsypki cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm

- utozenie wczesniej zdemontowanej kostki betonowej.



Miejsca po wykopach realizowanych w poboczu drogi odtworzy¢ warstwa kruszywa
kamiennego gr. 10 cm na szerokos$ci rozgeszczenia gruntu.
Zniszczone tereny zielone zrekultywowaé warstwg humusu gr. 10 cm i zasiaé trawa.

5. Istniejace uzbrojenie terenu.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje: sie¢ wodociggowa, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa, kabel telekomunikacyjny, kabel energetyczny
NN, linia napowietrzna NN oraz o$wietlenie uliczne.

Prace w poblizu wymienionego uzbrojenia wykonywa¢ recznie pod nadzorem
pracownikow instytucji eksploatujacych ww. uzbrojenie. Zachowa¢ szczegolna
ostroznos¢ przy prowadzeniu robot ziemnych i montazowych w poblizu istniejacego
uzbrojenia.

6. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ustali¢ miejsca lokalizacji istniejacego
uzbrojenia przez wykonanie punktowych odkrywek.

Rozpoczecie 1 zakonczenie robot w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy zglosi¢

do Wydzialu Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Prace w poblizu
punktéw geodezyjnych wykonywac recznie bez naruszenia ich posadowienia, w przypadku
zniszczenia inwestor zobowigzany jest do odtworzenia punktéw osnowy geodezyjnej. Prace
realizowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w protokole narady koordynacyjnej

nr GKK.6630.162.2020 uzgodnienia dokumentacji projektowe;.

W zakresie wykonawstwa i odbioru rob6t obowiazuja ,,Warunki Techniczne Wykonania

1 Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych. Cz¢s$¢ I1. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”
oraz postanowienia Specyfikacji Technicznej Wykonania Robot.
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Informacja BIOZ — : Budowa sieci wodociggowej w ul. Gen. W. Sikorskiego,
I ul. E. Orzeszkowej w Hrubieszowie

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow;

Zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje;

— roboty ziemne

— roboty montazowe rurociggdéw i uzbrojenia sieci wodociggowe;j
— roboty odtworzeniowe terenu

— roboty towarzyszace ( proby, badania, prace porzadkowe )

2. Wykaz istniejacych obiektow i uzbrojenia na placu budowy

— napowietrzna sie¢ energetyczna NN
— kablowa sie¢ energetyczna NN

— o$wietlenie uliczne

— sie¢ wodociggowa

— sie¢ gazowa

— sie¢ kanalizacji sanitarnej

— sie¢ kanalizacji deszczowej

— sie¢ telekomunikacyjna

— drogi publiczne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu oraz urzadzen
wewnetrznych, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

— sie¢ energetyczna NN

— sie¢ gazowa

— ruch pojazdow

— praca maszyn ( koparka, samochod, spawarka elektryczna, agregat pradotworczy, dzwig)

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlano — montazowych.

— mozliwo$¢ wystgpienia osunigcia mas ziemnych przy prowadzeniu robot
na glebokosci ponizej 1,0 m od poziomu terenu.

— porazenie pradem elektrycznym przy pracy w poblizu kabli 1 linii energetycznych,
przy wykonywaniu obstugi agregatu pradotwdrczego, spawarki elektrycznej

— uszkodzenie ciata przez pracujace urzadzenia (maszyna do wiercen poziomych, urzadzenia
do cigcia i obrobki metali), oraz maszyny (koparka, samochod cigzarowy, zageszczarka
do gruntu, dzwig)

— zagrozenie wpadnigcia do glgbokich wykopow

— ruch pojazdéw komunikacji lokalnej oraz pojazdéw obstugi budowy



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy przed przystapieniem do prac winien zapozna¢ wszystkich pracownikoéw
z dokumentacjg techniczng, metodg realizacji robot, uzytym sprz¢tem technicznym

oraz szczegblnymi warunkami i zagrozeniami mogacymi wystapi¢ przy robotach zwigzanych
z budowa wodociagu. Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie,
potwierdzone i zaliczone szkolenia z zakresu BHP.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom.

Przy realizacji robdt nalezy uwzgledni¢ zastosowanie srodkow technicznych zapobiegajacych

zagrozeniom t.j.

— wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej,

— stosowac zabezpieczenie wykopow ( barierki, pomosty dla pieszych, swiatla
ostrzegawcze, szalunki do zabezpieczenia §cian ),

— zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy, oraz $rodki techniczne
do powiadamiania stuzb eksploatujacych sieci uzbrojenia podziemnego i stuzb
ratowniczych

— W razie wystgpienia zagrozenia, zapewni¢ drogi ewakuacyjne (drabiny ) z wykopu,

— zapewni¢ pelne oznakowanie placu budowy, oraz $rodki organizacyjne zapobiegajace
zagrozeniom.

— roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

— wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy

— dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

— przedstawi¢ oceng¢ ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robot
na danym stanowisku pracy

— przedstawi¢ wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych,

— okresli¢ podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych,

— okresli¢ wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— okresli¢ wykaz prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej

— wyznaczy¢ strefy niebezpieczne

Opracowat; Zygmunt Lisowski



