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WARUNKI Nr 68/11 /2020
BUDOWY MIE]JSKIE] SIECI WODOCIAGOWE]

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie wydania warunkéw technicznych do
sporzadzenia dokumentacji projektowej dla zaprojektowania sieci wodociagowej w ulicy
Generala Wiadystawa Sikorskiego dziatka 1553 , Elizy Orzeszkowej dziatka 1556 oraz
w dziatkach 1093, 1126, 1133 arkusz 14 obreb 0268 Stawecin, Gmina Miejska Hrubieszéw
nalezy projektowaé w oparciu o ponizsze warunki:

1. Miejsce wigczenia projektowanej sieci wodociggowe;j:
a) Projektowang sie¢ nalezy wpia¢ do istniejgcej sieci wodociagowej poprzez zastosowanie
zeliwnych trojnikéw kotnierzowych, zasuwy odcinajace w kazdym kierunku. Zastosowaé
taczniki rurowo kotnierzowe RK.
b) Punkt wiaczenia I - oznaczony na mapie jako Pw1 - do projektowanej w ulicy Generata
Sikorskiego sieci wodociagowej PE 100 dziatka 1553, na odcinku zaznaczonym na mapie
kolorem niebieskim
c) Punkt wiaczenia II - oznaczony na mapie jako Pw2 - do istniejacej w ulicy Grotthuséw
sieci wodociggowej PVC 150 dziatka 1555 , na odcinku zaznaczonym na mapie kolorem
niebieskim.
d) Punkt wiaczenia III - oznaczony na mapie jako Pw3 - do istniejacej w ulicy Elizy
Orzeszkowej sieci wodociggowej PVC 150 dziatka 1556, na odcinku zaznaczonym na mapie
kolorem niebieskim.
e) Istniejagce indywidualne przytacza wodociagowe nalezy wlaczyé do nowo
projektowanego wodociggu za pomoca zaprojektowanych odgatezien. Przepiecia wykona¢
na granicy nieruchomosci w sposéb dostosowany do istniejagcych materiatéw.
W przypadkach braku mozliwosci technicznych wykonania przepiecia na granicy
nieruchomos$ci nalezy wykona¢ je w innym dogodnym miejscu wskazanym na planie
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zagospodarowania terenu. Na wykonanych przepieciach montowaé¢ zasuwy. Wigczenia
nalezy zaprojektowac¢ poprzez zastosowanie obejmy do nawiercania i zasuwy.

. Materiaty z ktérych ma by¢ wykonana sie¢ wodociggowa majg stanowi¢ rury PE 100 SDR 11
spetniajace PN - 16

. Przy wykonywaniu prac metodg bezwykopowa zastosowa¢ rury minimum dwuwarstwowe,
PE 100 RC odpowiednie dla tego typu prac.

. Przy przejsciach poprzecznych pod drogami utwardzonymi jako rury ostonowe stosowac
rury stalowe lub rury PE100-RC SDR17 o stosownej srednicy.

. Armatura:

a. Hydranty

- na potrzeby inwestycji nalezy zaprojektowa¢ hydranty przeciwpozarowe podziemne
lub nadziemne z opomiarowaniem ilo$ci pobranej wody.

- polaczenia kotnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999, ci$nienie PN16,

- hydranty naziemne DN80 posiadajagce dwie nasady boczne typ B na weze A£75
wg PN-M- 51038:1991

- kolumny hydrantéw wykonane z zeliwa sferoidalnego.

- kraficowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu,

- tltoczek uszczelniajgcy (zamykajacy) z zeliwa sferoidalnego minimum GGG 400
z zawulkanizowanga powtokg elastomerows, dopuszczong do kontaktu z wodg pitna.

- samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody,

- uszczelnienie trzpienia min. 2 o-ringi EPDM,

- ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa (kolor czerwony) wg PN-EN
4624:2004, DIN 30677-2:1988, odporna na promieniowanie UV

b. Zasuwy

- kolnierzowe typu F4 - krotkie

- potaczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 ci$nienie PN10 lub PN16

- powloka antykorozyjna: farba proszkowa epoksydowa min. 250 um wg PN-EN
4624:2004, DIN 30677-2:1988.

- wymienne uszczelnienia trzpienia pod ci$nieniem bez konieczno$ci demontazu
pokrywy

- tozysko - 2 podktadki nisko tarciowe wykonane z tworzywa sztucznego.

- korpus, pokrywka - zeliwo sferoidalne minimum GGG 40.

- trzpien z walcowanym i polerowanym gwintem, wykonany ze stali nierdzewnej.

- uszczelnienie trzpienia - oringowe, uszczelka przeciwpytowa zabezpieczajaca oringi od
gory.

- klin zeliwo sferoidalne minimum GGG40 ,catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM,
wyposazony w prowadnice z tworzywa sztucznego zmniejszajgce tarcie pomiedzy
klinem a korpusem zasuwy.

- wymienna kostka klina - mosigdz wykonany metoda kucia.

- $ruby pokrywy - stal nierdzewna, zabezpieczone masg zalewowa.

¢. Nawiertki do wykonywania przylaczy

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG 40



- opaska montazowa z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 dla rur pe

- opaska montazowa na catej powierzchni wyscielona gumg EPDM dopuszczong do
kontaktu z wodg pitna.

- uszczelnienie trzpienia oringowe.

- fozyskowanie trzpienia za pomoca podktadek nisko tarciowych.

- uszczelnienie gléwne trzpienia - uszczelka wargowa z EPDM.

- klin wykonany z mosigdzu zawulkanizowany elastomerem EPDM.

d. Ksztattki kolnierzowe

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG 40

- przytacze kolnierzowe wg PN-EN-1092-2.

- w miejscu przylgi uszczelki wyfrezowane rowki.

- zabezpieczenie antykorozyjne - powtoka epoksydowa o grubosci min. 250 mikronéw.

- jako$¢ powtoki potwierdzona badaniami przeprowadzonymi przez niezaleing
jednostke badawcza.

6. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wykonanie préb ciénieniowych dla rur PE zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 805: grudzien 2002r.

7. Przy projektowaniu nalezy wyraZnie zaznaczy¢ ze skrzynki uliczne zasuw weztowych oraz
hydrantéw p.poz. powinny by¢ zaprojektowane o wigkszych wymiarach, a przytagczeniowe
0 mniejszych wymiarach. Wszystkie skrzynki powinny byé zabezpieczone obrébka
brukarska oraz oznakowane tabliczkg z domiarem.

Z powazaniem,

Sporzadzit: D.K .
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