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. Projekt geotechniczny.

Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
Okreslenie czgsciowych wspdlczynnikdw bezpieczenstwa.
Okreslenie oddzialtywan gruntow.

Okreslenie no$nosci i1 osiadania podloza gruntowego.

Dane niezb¢dne dla zaprojektowania posadowienia.
Wykonawstwo wykopow .

Wplyw wody gruntowej na posadowienie sieci wodociagowe;.
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- mapa z lokalizacjg terenu badan



I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Biura Projektowo Inwestycyjnego Zygmunt
Lisowski , 22-100 Chelm, ul. Browarna 4a wykonawcy projektu budowy sieci wodociggowej
w miejscowosci Hrubieszow, ul.Sikorskiego, Orzeszkowej 1 Wisniowa.

Celem prac jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowane;
sieci wodociggowej oraz ustalenie geotechnicznych warunkéw jej posadowienia.

Badania geologiczne wykonano w miejscu wskazanym przez projektanta .

W ramach prac terenowych wykonano :
wizj¢ terenu ,
2 otwory badawcze o giebokosci 2,5 m,
badanie makroskopowe gruntu z otworéw badawczych,
pomiary polozenia zwierciadla wody oraz oceng warunkéw wodnych w badanym rejonie .

Przy niniejszym opracowaniu wykorzystano nast¢pujace materialy :

1. mape sytuacyjno-wysokosciowa, w skali 1 : 1000,

2. mape topograficzna, w skali 1 : 10 000,

. Szczegotowa Mape Geologiczng Polski w skali 1 : 50 000, ark. Hrubieszow
. Mape Hydrogeologiczng Polski, w skali 1 : 50 000, ark. Hrubieszow,

5. archiwalne materiaty geologiczne .
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. Polozenie terenu, jego uzytkowanie i zakres inwestycji.

Teren badan polozony jest na terenie Miasta Hrubieszéw w obszarze geodezyjnym Stawecin
ul. Sikorskiego, Orzeszkowej 1 Wisniowa.

Pod wzgledem fizjograficznym badany teren znajduje si¢ w obrebie makroregionu Wyzyna
Wolynska mezoregion na pograniczu Grzedy Horodelskiej 1 Kotliny Hrubieszowskiej.

Jest to obszar réwninny akumulacji lessowej z lokalnymi obnizeniami.

Morfologicznie powierzchnia terenu w miejscu badan znajduje si¢ w granicach rzednych
okoto 185,00 — 188,00 m npm.

Planowana jest budowa sieci wodociagowej zasilajacej w wodg nieruchomosci potozone
w rejonie wymienionych powyzej ulic.

Budowe projektowane;j sieci wodociggowej przewiduje si¢ z rur PE $rednicy 110 mm.
Montaz rurociggdw czesciowo w wykopie otwartym, czgsciowo metodg przewiertu sterowanego .

Laczenie rurociggdw przez zgrzewanie doczotowe oraz za pomocg ksztaltek elektro-

oporowych PE.

3. Omowienie wynikow wykonanvch badan geologicznych.

Z analizy Szczegotowe] Mapy Geologicznej Polski w skali 1 :50 000, ark. Hrubieszow
wynika, ze w budowie geologicznej badanego terenu udzial biora osady czwartorzedowe ,
plejstocenskie, wyksztatcone gldéwnie jako lessy .



Dla rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych w miejscu planowanej budowy
sieci wodociggowej zrealizowane zostaly geologiczne prace badawcze — wykonano 2 otwory
wiertnicze o glgbokoscei 2,5m .

Podczas wiercen uzyskano nastgpujace profile geologiczny :

otwornr 1 - rz.terenu 185.20

0,00 - 0,50m . gleba,

0,50 - 1,00m glina, szara,

1,00 - 1,80 m glina, z6tta, plastyczna,

1,80 - 2,50 m glina piaszczysta,plastyczna , zolta

poziom wody gruntowej — 1,2 m ppt

otwor nr 2 - rz.terenu 185,10

0,00 - 0,50m . gleba,

0,50 - 1,00 m glina, szara,

1,00 - 1,60 m glina, szaro-biala, plastyczna,
1,60 - 2,50 m glina piaszczysta,plastyczna, zolta

poziom wody gruntowej — 1,4 m ppt

Warunki wodne : Badania geologiczne wykonano w miesigcu grudniu 2020 r przy srednich
stanach wod gruntowych. Przy stanach maksymalnych poziom wody moze wystapi¢ wyzej o okoto
0,2 — 0,3 m . Do celow projektowych nalezy przyjaé, ze roboty ziemne realizowane beda w okresie
niskich stanow wod gruntowych w warunkach bez zawodnienia wykopow.

Warunki geotechniczne : stwierdzone w podtozu grunty sg korzystne dla bezposredniego
posadowienia projektowanej sieci wodociggowe].

4. Wnioski .

W podiozu pod nasypami i glebg o miazszosci 0,5 m stwierdzono wystepowanie gruntéw
rodzimych mineralnych nieskalistych. Sa to grunty srednio spoiste w stanie twardoplastycznym
o stopniu plastycznosci I1= 0,25.

Wystepujace w podlozu grunty wykazuja kapilarno$¢ bierng wg PN-60/B-04493 >1,0m .

Poziom wody gruntowej stwierdzono na giebokosci 1,2 — 1,4 m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04. 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe sg proste, ze wzgledu na glebokosé
wykopow nalezy przyjaé drugg kategorie geotechniczng obiektu budowlanego .

Pod wzgledem urabialnosci grunty nalezy zaliczyé do II - III kategorii .



II. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb budowy sieci wodociggowe]j w ulicy Sikorskiego,

Orzeszkowej 1 Wisniowa w Hrubieszowa.

» §10 Rozporzadzeni Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r (Dz.U.2012.463)
» Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego do projektu budowy

sieci wodociggowej w w ulicy Sikorskiego, Orzeszkowe] 1 Wisniowa w Hrubieszowie,
opracowanej przez geologa uprawnionego mgr inz. Janusz Rybicki w listopadzie 2020 r

» Projekt trasy wodociagu

» Zalozenia konstrukcyjne do projektowanych obiektow na przedmiotowym terenie
Dla planowanej budowy sieci wodociggowej wykonano
2 otwory o glebokosei 2,5 m ppt.
Otwory odwiercono w rejonie planowanych robot.

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI PODEQZA W CZASIE.

W podtozu wystepuja:

otwornr1 - rz. terenu 185,20

0,00 - 0,50 m . gleba,

0,50 - 1,00m glina, szara,

1,00 - 1,80 m glina, z6tta, plastyczna,

1,80 - 2,50 m glina piaszczysta, plastyczna , zotta
poziom wody gruntowej — 1,2 m ppt

otwor nr 2 - rz. terenu 185.10

0,00 - 0,50m . gleba,

0,50 - 1,00 m glina, szara,

1,00 - 1,60 m glina, szaro-biata, plastyczna,

1,60 - 2,50 m glina piaszczysta, plastyczna, zotta
poziom wody gruntowej — 1,4 m ppt

Na podstawie wykonanych wiercen , badan makroskopowych, badan archiwalnych, oraz normy
PN-86/B-02480 stwierdza si¢ w podlozu badanego terenu wystgpuja grunty rodzime mineralne
srednio spoiste w postaci gliny 1 gliny piaszczystej . Poziom wody gruntowej stwierdzono na
glebokosci 1,4 — 1,2 m .Poziom wod gruntowych w badanym rejonie podlega znacznym
sezonowym wahaniom. W okresie niskich stanow wod gruntowych realizacja wykopdw jest
mozliwa w warunkach niezawodnionych lub cze¢sciowo nawodnionych. Zaleca si¢ wykonanie robét
w okresie niskich stanéw wody gruntowej, Rurociag uktada¢ na biezaco po wykonaniu wykopu.
Na podmoktym odcinku trasy prowadzi¢ roboty ziemne w obudowie tymczasowe;.

Wykopow ponizej poziomu wody bez obudowy tymczasowe] nie nalezy pozostawi¢ nie
zasypanych na nastepny dzien ze wzgledu na rozmakanie i uplastycznianie si¢ gliny w dnie.

Z uwagi na powyzsze nie wystepuje mozliwo$¢ zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.



2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

Rurociag nie wywoluje dodatkowych obciazen na podloze przekraczajacych obciazenia pierwotne.
Zasypka wykopu takze nie wywola dodatkowych obcigzen poniewaz nasyp ma wysoka gestosé ca
2,0 t/m? a zasypka z piasku odpowiada gestosci jakg ma glina.

W tym stanie ustalanie parametréw mechanicznych gruntu jest bezcelowe.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DO OBLICZEN GEOTECHNICZNYCH,

Warunki gruntowe nie sg skomplikowane. Konstrukcja planowanego obiektu budowlanego jest
prosta, charakteryzujaca si¢ mozliwoscig przenoszenia odksztalcen 1 drgan. Oddziatywanie obiektu
na $rodowisko nie wystepuje.

Ewentualna awaria konstrukcji nie zagraza zyciu 1 powaznym stratom mienia.

4. OKRESLENIE ODDZIAEYWAN OD GRUNTU.

Na elementy obudowy tymczasowej wykopu wystapi oddzialywanie gruntu

w postaci parcia czynnego. Wyznaczenie oddziatywan gruntu na elementy obudowy nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z PN-83/B-03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne

i projektowanie”.

Na projektowany rurociag oddzialywanie gruntu rodzimego nie wystepuje.

Planowana sie¢ znajduje si¢ jedynie pod obcigzeniem wykonanej zasypki.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODEOZA GRUNTOWEGO — PROJEKTOWY
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY.

7 uwagi na prosty przypadek projektowy przekrdj geotechniczny stanowig profile otwordow
wiertniczych jak wyzej podano.

6. OBLICZENIA NOSNOSCI I OSIADANIA PODEOZA GRUNTOWEGO
ORAZ OGOLNEJ STATECZNOSCI.

Planowany rurocigg sieci wodociagowej nie wywota dodatkowych naprezen na grunt. Stan
naprezen, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza w osrodku gruntowym pozostaje nie
zmieniony w stosunku do pierwotnego.

Z uwagi na to ze posadowienie rurociggu przewiduje si¢ w warstwie glin $rednio spoistych , ktore
zaliczane sa do gruntow charakteryzujacych si¢ mala odksztalcalnoscia nie jest wymagane
sprawdzenie stanu granicznego osiadan. Po wykonaniu wykopdw pod rurociagi nastepuje
odprezenie podtoza . Po zasypaniu rurociagu w podlozu wystepuja napre¢zenia wtdrne, ktére w tym
przypadku sa réwne naprezeniom pierwotnym wynikajacym z odprezenia podloza.

Nie jest wymagane sprawdzenie stanow granicznych no$nosci fundamentu , ktérego wystapienie
nie pocigga za sobg utrate nosnosci podtoza.

Nie jest wymagane sprawdzenie pozostatych elementow statecznosci ogédlnej

z uwzglednieniem fundamentow lub bez fundamentow poniewaz nie wystgpuja sytuacje dotyczace
usytuowania obiektow :

- na naturalnym zboczu lub skarpie, albo w ich poblizu

- w poblizu wykopu lub $ciany oporowej

- nad brzegiem rzeki, jeziora, lub zbiornika

- w poblizu wyrobisk gérniczych lub konstrukcji podziemnych

- posadowienia na gruntach ekspansywnych, wysadzinowych, zapadowych oraz

na terenach eksploatacji gérniczej.



7. DANE _NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Warunki gruntowo-wodne umozliwiajg posadowienie rurociggu sieci wodociggowej bezposrednio
na wystepujacym gruncie. Obiekt budowlany jakim jest sie¢ wodociaggowa nie wymaga
zaprojektowania fundamentow.

8. SPECYFIKACJA BADAN NIEZBEDNYCH DO ZAPEWNIENIA WYMAGANEJ
JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ROBOT
GEOTECHNICZNYCH.

Zasypka wykopu powinna by¢ wykonana z gruntu mineralnego, niespoistego, usypanego
warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym zageszczeniem warstwy do uzyskania wskaznika Is > (0,98.
Badania zageszczenia nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-04452 Geotechnika-Badania polowe za
pomocg sagdy dynamicznej lekkiej DPL.

9. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBY PRZECIWDZIAEANIA ZAGROZENIOM.

Wody gruntowe nawet jezeli byly by agresywne nie beda szkodliwie oddziatywac¢ na projektowang
sie¢ wodociggowsa — rury PE. Wystepuje przypowierzchniowy czwartorzgdowy poziom wodono$ny
o sktadzie chemicznym zblizonym do wéd opadowych. Zaleca si¢ aby roboty zwiazane z wykopami
wykonywane byly w okresach suchych , a wykopy chroni¢ przed zawodnieniem wodami
opadowymi 1 technologicznymi. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Geotechnika.
Roboty ziemne. Wymagania og6lne”.

10. OKRESLENIE ZAKRESU NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA

W YBUDOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO, OBIEKTOW SASIADUJACYCH

[ OTACZAJACEGO GRUNTU, NIEZBEDNEGO DO ROZPOZNANIA ZAGROZEN MOGACYCH
WYSTAPIC W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH LUB W ICH WYNIKU, ORAZ W CZASIE
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie wystepuje wzajemne oddziatywanie obiektu budowlanego z obiektami sasiadujgcymi. Obiekty
istniejgce znajduja si¢ poza zasiggiem oddzialywania projektowanego obiektu budowlanego.
Przejscie poprzeczne wodociagu pod jezdnig w rurze ostonowej. Nie jest wymagany monitoring
wybudowanego obiektu, i obiektéw sgsiadujacych. Wybudowany obiekt t.j. sie€ wodociagowa nie
wymaga prowadzenia monitoringu zaréwno w fazie budowy jak i po oddaniu do uzytku. Zaleca si¢
jedynie kontrolg zageszczenia zasypki wykopu w miegjscu jego wykonania.



yoAzomepeg moiomiQ) 1loezijexo] ueld

&0
2 89,
o o
i s ‘f‘-.' o F.
- i B Oy
i e n o j &
2y &2 1 = my B e 4 O o 03 c’*;’ el
U ~ = e, &)
= o o _Q g "'".\1:,] 9 L P & :
© Plam® esw o B 50" Syg | b, 0uf
et ) i :
o)y MOUOHEIEE T Ea:a!a'onéwﬂ o 9 IR go o - ;
g =8 u“‘-‘-ﬂ-‘ (o8 Chmp%mh ol o Tl -
o e QG;" fls} 3 b g fL'D:IJ ) § = ] Lj & 4
& w9 g'g]gcj g1-{,3 Oog - ;
EJ‘Q { N m[;-j [ - i le"} e i
ng R DN p dop /LT
& 5 & N\ D O = g B /i %o
g = ‘ = [ Q
a7 sy 2 ' S o ‘ z
OUL ot o 2 o & i t?}~.
I e g, " i
s - ] ;
ﬁﬁ'ﬁg)ff 'tb"?o / - 5!’”5 . ‘i:l & o r
?O x =0 i Ep =T o) 9 ::J
= P o
- u y
z, © 1 :
§ ¢y ©, b 1o N\Rg
¢ O Sio, o9
< N Do i an
L
b ™ g g O ij
@ i3 8 @
ol L [ =]
i o
g 3 O ?; l| 5 \\\
U: o \\
I | o e
- o (sl =
L s B :
s "aptu s g 9dEBgd

Grotthusew .

GitHaaly odg pgaa o) g/ 9 o
o gsg*npg Vi, B0 P [0 0
g7 (= i - . !L‘;j‘} g N .
a 575 ' fied] L B
® wd
‘? |
“ al :‘ll]
%y : o
% i
O : | B
-
(| "
9 i Clo&a':
o | o B2
g o
[1-] Yo
E- X cj g
(13
=3
ﬁ- ;’£ ¥ "%_
£, ‘ 1 ; o
= [ i = Iz
3 e ol = N\
5= | o1 § = \
h g :, ¥ = = 8 § ga \ \
S 'l | B Wl B\
= |12 P \L%
i 14 o 1
;AE A &8 3 £
) -5‘; E\ il o1
Slagiag 0
By Qe

feny el







