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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zaméwienia

,» Budowa sieci wodociagowej w ul. Gen. W. Sikorskiego i E. Orzeszkowej w Hrubieszowie

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna moze by¢ stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot budowlanych przy ,,Budowie sieci
wodociagowej w ul. Gen. W. Sikorskiego i E. Orzeszkowej w Hrubieszowie” Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych i montazowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.3.1. Wytyczenie lokalizacji sieci w terenie Wykonawca wykona we wlasnym zakresie. Po wykonaniu robot Wykonawca na wlasny koszt
dokona inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej sieci wodociggowej. Wykonang inwentaryzacje zarejestruje w odno$nym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1.3.2. Wg. badan podtoza gruntowego wykonanego w grudniu 2020 r. w rejonie objetym inwestycja wystepuja nastepujace warunki gruntowe:
- 0,0-0,5m p.p.t. gleba; 0,5-1,2 m p.p.t. glina szara; 1,2-2,0 m p.p.t glina piaszczysta; 2,0-2,5 m p. p.t piasek gliniasty. Woda na glebokosci ok.
1,2 m p.p.t. Prace prowadzone w wykopach otwartych beda wymagaty odwodnienia wykopoéw. Odwodnienie prowadzi¢ przez pompowanie
wody z dna wykopu.

1.3.3. Czg$¢ rurociagdéw nalezy montowaé w zblizeniu do trasy istniejacego lokalnego wodociagu. W celu uniknigcia kolizji przed
przystapieniem do wykonywania robot ustali¢ miejsca lokalizacji istniejacego uzbrojenia przez wykonanie punktowych odkrywek.

1.3.4. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wybudowanych rur wodociagowych Wykonawca dokona badan bakteriologicznych i
fizykochemicznych w upowaznionych laboratoriach. Przed uruchomieniem wodociagu

wyniki pozytywnych badan Wykonawca przedstawi inwestorowi.

1.3.5. Podczas prowadzenia robot ziemnych Wykonawca zabezpieczy miejsca skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane 7 wypelnieniem wymagan okreslonych W pkt 1.3. nie podlegajq odrebnej zaplacie i sg uwzglednione

w cenie umownej robot.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Urzadzenia - elementy uzbrojenia sieci.

Sie¢ wodociaggowa — wodociag, system rurociaggdw wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami stuzgcymi.

do rozprowadzania wody w sposob zorganizowany i ciagly.

Przytacze wodociagowe — odcinek przewodu faczacego sie¢ wodociagowa z wewngtrzng instalacja wodociagowa

w nieruchomosci odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.

Hydrant nadziemny — element uzbrojenia sieci stuzacy do czerpania wody do celow p.poz.

Zasuwa - element uzbrojenia sieci stuzacy do odcigcia przeptywu wody w sieci.

Wezet — miejsce w sieci wodociggowej, w ktorym wystepuje odgatezienie do urzadzen wodociggowych, przytacza wodociagowego lub innego
odcinka sieci wodociggowej.

1.5. Informacja o terenie budowy

- Opis terenu i robot

Przedmiotowa inwestycj¢ planuje si¢ przeprowadzi¢ w rejonie ulic Sikorskiego, Orzeszkowej i Grotthuséw w Hrubieszowie.

Drogi gminne i powiatowe o nawierzchni asfaltowej. Na przylegtych dziatkach i w drogach wystepuje sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa,
kable energetyczne NN i WN, linia napowietrzna energetyczna i telekomunikacyjna oraz wodociag z rur PVC. Projektowana sie¢ wodociggowa
zlokalizowana zostanie w pasach drogowych. Montaz rurociggu gtéwnie metoda przewiertu sterowanego. W miejscu montazu weztow
polaczeniowych montaz w wykopie otwartym. W miejscach trudnych i przy skrzyzowaniach z drogami za pomoca przewiertu poziomego.

- Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,

az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ umowna robot.

- Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektow na powierzchni ziemi i za urzadzenia uzbrojenia podziemnego

oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektow, instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca
bezzwlocznie zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i bedzie z nim wspotpracowat przy wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada za
wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia obiektow i urzadzen . Wykonawca uwzgledni prace zwigzane ze sprawdzeniem uzbrojenia
podziemnego i wyeliminuje ewentualne kolizje. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej robot.

- Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W celu
uniknigcia zniszczenia wystgpujacego w sasiedztwie drzewostanu, podczas prowadzonych prac ziemnych i montazowych, prace te nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa tj. zasadami prowadzenia rob6t ziemnych w poblizu drzew i krzewow, zawartych w
ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, poz.880 z 2004). Zgodnie z art. 82 ust.1 roboty ziemne w poblizu drzew
i krzewdw moga by¢ prowadzone wylacznie w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

- Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca

ma obowiazek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

lub nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca utrzyma w stanie nalezytym urzadzenia, sprzet i odziez ochronng osob zatrudnionych
na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W odniesieniu do robét budowlanych Ustawa Prawo Budowlane nakazuje wykonawcy
sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ( BIOZ ). Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

- Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie :

—  wykonanie zasilenia placu budowy w wodg i energie elektryczna,

—  wykonanie i utrzymanie w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu budowy,

—  wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalnego budowy.

- Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty
zakonczenia robot ( do wydania protokotu odbioru koncowego ). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej robot.



2. MATERIALY

2.1 Wymogi ogélne dotyczace materialéw i urzadzen
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zakupu, wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca przed przystapieniem do robét uzyska zatwierdzenie przez Zamawiajacego
materialow przeznaczonych do wbudowania.
2.2. Rury i laczniki sieci wodociagowej i przylaczy wodociagowych
2.2.1. Rury sieci wodociagowej. Rury do wody pitnej. Rury winny posiada¢ Krajowa Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych oraz atesty
higieniczne PZH w Warszawie
- rury PE100 RC SDR11 o $rednicy 125x11,4 mm
- rury PE100 RC SDR11 o érednicy 90x8,2 mm
Rury dwuwarstwowe z zewnetrzng warstwa ochronng RC. Rury PE100RC SDR 11. Warstwa zewnetrzna
w kolorze niebieskim (woda) molekularnie potaczona z warstwa wewnetrzng (czarng). Warstwy nieroztaczne.
Rury i ksztattki stosowane przy budowie powinny posiada¢ certyfikaty i by¢ oznakowane:
2.2.2. Laczniki rur 1 armatury
Potaczenia rur PE100 SDR17 o $rednicy dz 90 - 160 mm oraz 90x5,4 mm przez zgrzewanie doczotowe, potaczenia rur PE100 SDR17 o
$rednicy dz 50 - 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporowych PE. Do faczenia rurociagow
z armaturg zeliwng kolierzowa tuleje PE na luzny koierz oraz taczniki rurowo-kotnierzowe do rur PE.
2.3. Uzbrojenie i armatura.
2.3.1. Zasuwy winny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace — Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne
oraz PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace —Cze$¢ 2: Armatura zaporowa, na cisnienie
nominalne 1 MPa oraz spetnia¢ nastgpujace wymagania:
1) Elementy zasuw winny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego, o wytrzymatosci na rozciaganie
minimum 400 MPa, zgodnie z normg PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne
oraz zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace
minimalng grubos¢ warstwy min. 250 pm, przyczepno$¢ 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami
jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL.
2) Kotnierze zasuw winny by¢ gtadkie z przylgami zwymiarowane i owiercone na cisnienie
nominalne 1 MPa zgodnie z norma PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury, facznikow i osprzetu z
oznaczeniem PN — Kohierze zeliwne.
3) Zasuwy winny posiada¢ przelot gtadki, pelny, nominalny bez gniazda w miejscu zamknigcia,
a ich budowa musi umozliwia¢ wymiang uszczelnienia pod ci$nieniem.
4) Zasuwy winny posiadac nastgpujace elementy:
a) klin zasuw pokryty powloka, dopuszczony do kontaktu z woda pitna, z gumy EPDM
lub NBR:
- w przypadku klina z zeliwa sferoidalnego catkowicie zewnetrznie i wewnetrznie;
- w przypadku klina z mosigdzu minimum na powierzchni styku pomigdzy klinem a wewngtrzng powierzchnig korpusu zasuwy.
Wymagane jest prowadzenie klina w prowadnicach stanowiacych integralng czes¢
korpusu zasuw klinowych komierzowych.
b) wrzeciono niewznoszace, przystosowane do napedu rgcznego, wykonane ze stali
nierdzewnej, z jednego elementu bez zawezen srednicy z walcowanym polerowanym
gwintem, wyposazone w niskotarciowe podktadki $lizgowe;
¢) uszczelke migdzy korpusem a pokrywa;
d) nakretke klina i tulej¢ wykonane z mosiadzu utwardzanego powierzchniowo;
e) trzpien posiadajacy, co najmniej potrojne uszczelnienie z gumy EPDM lub NBR
(uszczelkami typu O-ring i podktadka poliamidowa);
f) $ruby taczace korpus z pokrywa, wykonane ze stali nierdzewnej, tby $rub wpuszczane
w pokrywe i zabezpieczone masa zalewowsa na goraco lub pokrywa bez§rubowa —
gwarantujaca 100 % szczelnos¢, brak ognisk korozji.
Zasuwy Dn 80 mm — dtugos$¢ zabudowy 180 mm
Zasuwy Dn 125 mm — dlugo$¢ zabudowy 200 mm
Zasuwy Dn 150 mm — dtugo$¢ zabudowy 210 mm
2.3.2. Nawiertko-zasuwa typ NWZ. Zestaw przytaczeniowy do rur migkkich PE Dz 160, 110 mm
z zasuwa fi 5/4”do 2” dlugo$¢ zabudowy L= 232 — 212 mm. Korpus opaski oraz zasuwa z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-18. Uszczelki z elastomeru. Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej A25. Pierscien gumowy zabezpieczajacy gwint wewnetrzny
przed korozja i inkrustacja z elastomeru. Korpus opaski i zasuwy zabezpieczony przed korozja z zewnatrz i od wewnatrz proszkowo farba
epoksydowa RAL 5005 o odporno$ci na przebicie 3kV. Zabezpieczenia przed korozja zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajacymi ze
znaku jako$ci RAL.
2.3.3. Zasuwa do przylaczy domowych - korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego, klin z nawulkanizowana powloka elastomerowa z gtadkim i
wolnym przelotem, przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201| PN 16,
temperatura medium do 30°C, wszystkie czesci wykonane z materialéw odpornych na korozj¢, potaczenie
z rurociagiem poprzez ztacze 1SO (mufa z pierScieniem zaciskowym do rur PE). Zabezpieczenia przed korozja zgodnie z zaleceniami jakosci i
odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci RAL.
2.3.4. Opaska do nawiercania. Kolano. Korpus opaski z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, epoksydowany. Uszczelka z elastomeru. Sruby i
podktadki ze stali nierdzewnej A25. Pierscien gumowy zabezpieczajacy gwint wewnetrzny przed korozja i inkrustacja z elastomeru. Opaska z
gwintem wewnetrznym. Kolano z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, epoksydowane. Z jednej strony kolana gwint zewnetrzny. z drugiej
strony kolana ztacze ISO do rur PE. Zabezpieczenia przed korozja zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajacymi ze znaku jako$ci RAL.
2.3.5. Hydrant nadziemny
Hydrant z podwdjnym zamknigciem, zabezpieczony w przypadku ztamania ze strefa tamania, z kolanem stopowym, hydrant wykonany z rury
zeliwnej lub nierdzewnej , cato$¢ z materiatdéw odpornych na korozje, uszczelnienie wrzeciona o-ring, elementy odcinajaco-zamykajace (
grzyb+kula ) catkowicie zawulkanizowane, mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych bez wykopywania,
—  Hydrant Dn 80 mm — H = 2450 mm
Glowica hydrantu: z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa + zewngtrzna powloka proszkowa na
bazie poliestrowej (odporna na promienie UV) w kolorze ognistoczerwonym (RAL 3000). Kolumna: SGG ze stali, ze wszystkich stron
ocynkowana ogniowo + zewngtrzna dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa Stopa: z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta
fluidyzacyjnie zywica epoksydowa. Trzpien: ze stali nierdzewnej. Ttok uszczelniajacy: z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty powtoka
elastomerowa Wrzeciono: ze stali nierdzewnej 1.4021.Wszystkie pozostate czesci wykonane z materiatow odpornych na korozje.



2.3.6. Lacznik rurowo-kotnierzowy
Cisnienie nominalne 1,6 MPa, wykonany z zeliwa sferoidalnego GJS-400 pokryty wewnatrz i na zewnatrz powloka z farby epoksydowe;j,
uszczelka gumowa umozliwiajaca osadzenie rur bez ukosowania, ksztalt uszczelek zapewniajacy dobre przyleganie w miejscach ubytkow i
nierownosci, wszystkie elementy zabezpieczone przed korozja. Zabezpieczenia przed korozjg zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru
wynikajacymi ze znaku jakosci RAL.
—  Lacznik rurowo-komierzowy do rur PE  Dn 150 mm
—  Lacznik rurowo-kotierzowy do rur PE  Dn 125 mm
—  Lacznik rurowo-kolierzowy do rur PE  Dn 80 mm
2.3.7. Trojnik zeliwny kohierzowy
Cisnienie nominalne 1,6 MPa, wykonany z zeliwa sferoidalnego GJS-400, pokryty wewnatrz i na zewnatrz powtoka z farby epoksydowe;.
Trojnik 150/125, 125/125, 125/80 mm. Zabezpieczenia przed korozja zgodnie z zaleceniami jako$ci i odbioru wynikajacymi ze znaku jakosci
RAL.
2.3.8. Skrzynki uliczne do zasuw
Skrzynka uliczna do przytaczy — korpus i pokrywa z zeliwa szarego EN-GJL-250,
wymiary ; $rednica pokrywy min. 90 mm, wys. korpusu min. 150 mm
Skrzynka uliczna do zasuw fi 50, fi 80, fi 100, fi 150 mm — korpus i pokrywa z zeliwa szarego
EN-GJL-250, wymiary ; $rednica pokrywy min. 150 mm, wys. korpusu min. 270 mm
2.3.9. Obudowy do zasuw (klucze do zasuw)
Obudowa do zasuw na przytaczach domowych dn 40 mm, Rd= 1250 mm
Obudowa stata do zasuw fi 50, fi 80, fi 100, fi 150 mm w wersji z kapturem 27 mm, Rd= 1500 mm
2.3.10. Ksztattki elektrooporowe.Ksztattki elektrooporowe PE100 SDR11 do wody (elektrokolana 30, 45 i 90 st., elektro trojnik redukcyjny,
elektro mufy).
2.4. Pospétka, zwir, thuczen
Pospotka — mieszanina zwiru i piasku o uziarnieni granicznym od 0,075 mm do 63 mm, posiadajacy dobre whasciwosci filtracyjne, mechaniczne
i duza no$nos¢ wspotczynnik filtracji > 8 m/dobe.
Zwir — materiat pochodzenia rzecznego, jeziornego lub lodowcowego. Zwir o frakcji 5+10mm, 10 +20,
Thuczen — kruszywo naturalne tamane ze skaty 1-63 mm.
2.5. Rury ostonowe
Rury ostonowe do wykonania przej$¢ poprzecznych pod droga. Rury ostonowe z PE100 SDR26. Rury PE 250x9,6 mm, 160x6,2 mm oraz
90x3,5 mm.
2.6 Manszety
Manszeta typ N do zamykania przepustow. Materiat ; EPDM czyli kauczuk etylenowo propylenowo-dienowy.
Opaska ze stali nierdzewnej. Temperatura pracy: EPDM (-30°C do +100°C)
2.7 Plozy typ BR
Plozy BR przeznaczone sg dla rurociaggéw o matych $rednicach. Zaopatrzone sg w rolki jezdne, ktore znacznie ulatwiaja prowadzenie rury
przewodowej w rurze ostonowej. Plozy nie posiadaja zadnych czgsci metalowych.
Zakres $rednic : 32 - 173 mm, Wysokosci ptozy z rolkami : 15, 25, 35, 45 mm
Szeroko$¢ ptozy : 100 mm, Materiat ptozy PE HD, Materiat zamka: Nylon
Temperatura pracy : -20 °C do +80 °C, Odlegto$¢ miedzy ptozami: 1,5 m (0,15 m od poczatku i kofica przepustu)
Obcigzenie obwodu: max 200 kg, Rolki wystaja ponad element no$ny o: 3,5 mm

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy
3.2. Sprzet do wykonania sieci wodociagowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania wodociagu powinien wykazaé si¢ mozliwoscia dysponowania
nastgpujacym sprzetem:
—  koparka podsigbierna V=0,6 m3, V=0,4 m3,
— samochod samowytadowczy 5-10 T, samochod skrzyniowy 5-10 T,
— spycharka kotowa lub gasiennicowa,
— sprzet do mechanicznego zaggszczania gruntu, sprzet do recznego zageszezania gruntu,
— urzadzenie do przewiertdw sterowanych, urzadzenie do przewiertow poziomych,
— wciagarka mechaniczna,
—  beczkowozdéw, pompa wirowa odwadniajaca,
— zgrzewarka doczotowa do rur PE do $rednicy min. 160 mm z aktualnym kalibrowaniem
— zgrzewarka elektrooporowa z wydrukiem jako$ci zgrzewu
—  agregat pradotworczy,
—  szalunki do umocnienia wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca opracuje program zapewnienia jakosci i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji.
Kamienie, nadmiar ziemi oraz inne pozostale po robotach ziemnych elementy oraz materialy z rozbiorki nie nadajace si¢ do powtoérnego
wbudowania Wykonawca wywiezie i zagospodaruje
we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgodnie z zasadami zagospodarowania odpadami w tym hierarchia postgpowania z odpadami. Przed
rozpoczgciem wykonywania wykopu Wykonawca zawiadomi wihascicieli gruntéw o planowanym terminie prowadzenia robot.
5.2. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonywac;
- sposobem mechanicznym w miejscach wolnych od kolizji i zblizen do zieleni wysokiej i drzew.
- sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym: kable
energetyczne NN, siec gazowa, kabel $wiattowodowy istniejaca sie¢ wodociagowa.
Zasady prowadzenia robot ziemnych :
1.  przy wykonywaniu wykopu nalezy zachowa¢ nast¢pujace warunki ;
- zapewni¢ statecznos¢ $cian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego nachylenia $cian wykopu,
albo przez odpowiednie umocnienie
- wykop wasko przestrzenny o $cianach pionowych nalezy obudowaé grodzicami stalowymi , lub umocni¢ $ciany przy pomocy
atestowanych systemowych klatek-boksow
2. przed rozpoczgeiem prac ziemnych nalezy bezposrednio rozpozna¢ warunki gruntowo-wodne panujace
w miejscu prowadzenia robot.
3. dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
4. przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci dolnej lub wigkszej niz glgbokosé posadowienia
tych budowli lub uzbrojenia podziemnego ( wodociagi, kanalizacja ) nalezy
je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem,
5.  zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi ( wodociag, kanalizacja, gazociag, kable elektryczne ) powinno by¢
wykonane w sposob wskazany przez przysztych uzytkownikow tych urzadzen,
6.  przy zblizeniu wykopu do istniejacych drzew prace ziemne wykonac rgcznie, zwracajac szczegdlng uwage
aby nie uszkodzi¢ istniejagcego systemu korzennego,
7. przy zblizeniach do istniejacego uzbrojenia oraz na dziatkach prywatnych w miejscach wskazanych
przez whasciciela roboty ziemne wykonywacé recznie.
5.3. Przygotowanie podloza, zasypka wykopu i odtworzenie nawierzchni
5.3.1 Przewody mozna uktada¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu.
5.3.2 Obsypkg rur oraz zasypanie wykopu wykona¢ gruntem rodzimym.
5.3.3 Zaggszczenie zasypki rur powinno wynosi¢ dla rur pod droga nie mniej niz 1,0 max zaggszczenia
wg normalnej proby Proctora, dla pozostatych odcinkéw nie mniej niz 0,95 max zaggszczenia wg normalnej proby Proctora . Grubosé
zaggszcezonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz 30 cm .Wilgotno$¢ zaggszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-B-02480.
5.3.4 Odtworzenie terenu i nawierzchni
Po wykonaniu robét teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Zniszczona nawierzchni¢ odbudowa¢ zgodnie
z warunkami okre$lonymi przez zarzadcow drog. Po zakonczeniu robot ziemnych Uprzatnaé pozostatosci gruntu
nie nadajacego si¢ do upraw rolnych. Miejsca po wykopach realizowanych w drodze o nawierzchni asfaltowej odtworzy¢ poprzez wykonanie:
- dolna warstwa podbudowy z kruszywa nietamanego naturalnego gr. 15 cm
0 uziarnieniu 0-63 mm
- gorna warstwa podbudowy z kruszywa tfamanego naturalnego gr. 20 cm
0 uziarnieniu 0-31,5 mm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grysowo-zwirowego AC/W16 gr. 3 cm
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego zamknigtego grysowo-zwirowego AC/S8 gr. 5 cm po uprzednim sfrezowaniu. Miejsca po wykopach
realizowanych w poboczu drogi odtworzy¢ warstwa kruszywa kamiennego
gr. 10 cm na szerokosci rozggszezenia gruntu. Zniszczone tereny zielone zrekultywowaé warstwa humusu gr. 10 cm i zasiaé trawa.
5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Montaz rur wodociggowych. Gleboko$¢ posadowienia rurociggu winna zapewnia¢ przykrycie min. 1,6 m.
Montaz rur wodociggowych nalezy prowadzic;
- metoda przewiertu sterowanego
- w wykopie otwartym
- metoda przewiertu poziomego (przy montazu pod drogami o nawierzchni asfaltowej i gruntowej, nawierzchnia
z kostki brukowej, przy zblizeniu do wysokich drzew oraz w miejscach o znacznym zagospodarowaniu dziatki)
Potaczenia rur PE z pomoca ztacz; zgrzewanie doczotowe, zgrzewanie przy pomocy ksztattek elektrooporowych,
kotierzowych, zaciskowych. Do wykonanych zgrzewow Wykonawca powinien prowadzi¢ rejestr zgrzewow.
Szczegotowe warunki montazu poszczegdlnych ztacz okreslaja instrukcje producentow poszczegodlnych systemow rur. Polaczenia powinny
zapewnia¢ trwalg szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym i probnym. Podczas potaczenia rur PE przez zgrzewanie nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta.
Rury przewodowe prowadzone pod jezdniami oraz pod rowem montowa¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne zabudowa¢ metoda przewiertu.
Rury przewodowe prowadzone w rurach ochronnych zaopatrzy¢ w plozy w rozstawach zalecanych przez producenta. Przestrzenie pomigdzy rura
przewodowa i ochronng zamkna¢ przy pomocy manszet z elastomeru.
5.4.2. Elementy uzbrojenia.
Przy montazu elementoéw uzbrojenia nalezy przestrzega¢ podanych zasad;
- przed zamontowaniem sprawdzi¢ stan powierzchni, stan elementow tacznych, dziatanie mechanizméw ruchomych
i zamykajacych montowanej armatury,
- zasuwy 1 hydranty umieszcza¢ na ptytach betonowych 35x35x5 cm.
- teren wokot obudowy zasuwy pod skrzynka uliczng zabrukowac¢ plytkami betonowymi 35x35x5 cm,
- hydranty ppoz. montowac¢ na kolanie zel. kotnierzowym ze stopka, wyptyw z hydrantu min. 0,7 m nad terenem
- lokalizacj¢ hydrantéw i zasuw oznakowac za pomoca tabliczek umieszczonych na trwatych punktach w terenie
lub stupkach betonowych, teren wokot hydrantu zabrukowa¢ ptytami betonowymi 2 X 80x40x10 cm,
5.4.3. Proby szczelnosci
A. Przewody i armature sieci wodociagowej z przylaczami nalezy podda¢ probie szczelno$ci zgodnie z norma
PN-70/B-10714 oraz z PN-92/B-10 725.
Probe ci$nieniowa nalezy wykona¢ w celu sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztaczy.
B. Probe nalezy przeprowadzié¢ na cisnienie 1,0 MPa. Probe nalezy uznaé za pozytywna, jezeli w ciagu 30 min.
nie nastapi spadek ci$nienia zadany na badanym odcinku.



C. Wyniki prob szczelnosci nalezy zapisa¢ w protokole sporzadzonym przy udziale przedstawicieli nadzoru inwestorskiego i uzytkownika sieci,
D. Przy wykonywaniu proby ci$nieniowej nalezy zachowac nastgpujace zasady;

- odcinki poddane probie nie powinny mie¢ dtugosci wigkszej niz 500 m,

- przed proba nalezy wykonac zasypki rur pozostawiajac miejsca ztaczy w pelni widoczne i dostepne,

- po napehieniu rurociagu woda, przewod nalezy odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 1 godz. w celu ustabilizowania.

5.4.4. Plukanie i dezynfekcja

A. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci rurociag nalezy podda¢ plukaniu uzywajac czystej wody i powietrza. Zapewniamy
predkos¢ przeptywu wody w przewodzie umozliwiajaca usunigcie wszystkich zanieczyszczen statych.

B. Dezynfekcje nalezy wykonaé napelniajac wyplukany przewdd woda z dodatkiem podchlorynu sodu ( zalecane stezenie 1 litr podchlorynu

na 500 litrow wody ) i pozostawiajac w tym stanie na 24 godziny. Po uptywie wymaganego czasu mieszaning dezynfekujaca wypuscic

z rurociggu i ponownie przeptuka¢ woda. Wode z dezynfekowanego odcinka podda¢ badaniu laboratoryjnemu. Pozytywny wynik badania
przedstawi¢ inwestorowi.

5.4.5. Wlaczenie do istniejacego wodociagu.

Wriaczenie do istniejacego wodociagu wykona¢ przez potaczenie za pomoca tacznikoéw rurowo-kotierzowych. Przed dokonaniem weinki odcigé
doptyw wody. Dokona¢ przecigcia wodociagu na wymiar ustalony przez zestaw wezta przeznaczonego do wlaczenia do istniejacego wodociagu.
Zestaw wezta ztozony z ksztaltek zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.6. Oznakowanie wodociagu.

Lokalizacje rurociagdw oznaczy¢ ta§ma z wkiadka metaliczng lub drutem miedzianym w izolacji DY (CuDY 1,5 mm2), przymocowanego

do rury przewodowej za pomocg opasek szer. min.5 cm w rozstawie max. 1,5 m wykonanych z rur termokurczliwych. Miejsce pofaczenia drutu
lokalizacycjnego lutowac i izolowa¢ za pomoca koszulek termokurczliwych. Zachowac¢ ciaglosé elektryczna uktadanych przewodow
sygnalizacyjnych. Trase wodociggu i przylaczy oznaczy¢ stupkami betonowymi z tabliczkami wskazujacymi potozenie weztow potaczeniowych,
zasuw i hydrantow.

5.4.7.Bloki oporowe

Bloki oporowe wykona¢ z betonu C16/20 (B25). Styk betonu z rura PE zabezpieczy¢ folig polietylenowa.

5.4.8. Przytacza wodociagowe

Po wykonaniu nowej sieci wodociagowej, dokonaniu jej odbioru istniejace przytacza nalezy wiaczy¢ do nowego rurociggu. Przepigcia wykonaé
w sposob dostosowany do materiatow zabudowanych na istniejacych przytaczach . Wiaczenia nalezy wykona¢ za pomoca obejmy

do nawiercania wraz z zasuwa domowa. Przepigcia wykona¢ w punktach oznaczonych od Ppl do Pp 6.

Catos$¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czgs¢ I1. Instalacje sanitarne

i przemystowe. Do robot stosowaé materiaty okreslone w rozdz. 2. Materialy.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbiorow robét
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
6.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
6.3. Odbior czesciowy
Odbiory czg$ciowe dotycza zakonczonych odcinkéw wodociagu, a w szczegdlnosci robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Zgtoszenia do
odbioru w/w elementéw dokonuje Wykonawca wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy.
6.4. Odbior koncowy robot
6.4.1. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Po potwierdzeniu zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadomi na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy.
6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robodt sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,
. protokoty zgrzewania doczotowego oraz wydruki ze zgrzewania elektrooporowego
. schematy weztow potaczeniowych z wykazem numerow z zatwierdzenia materiatow
. protokoty z ciaglosci sygnatu na przewodzie lokalizacyjnym
. proby wydajnosci hydrantow
. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
11. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehiajacych
wyznaczy komisja.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

PN-EN 545:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza

do rurociagéw wodnych — Wymagania i metody badan

PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo — Zeliwo sferoidalne

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych
iich czgsci skladowych

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow
zewngtrznych i ich czg$ci sktadowych

PN-B-10728:1991 Studzienki wodociagowe

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow
wodnych — Warunki techniczne dostawy

PN-EN 206:2014-04 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen
(PE) — Czes¢ 2: Rury

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozj¢ — Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych

na korozje

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — \WWymagania w projektowaniu

PN-EN 14154-1:2007 Wodomierze Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-1SO 4064-2 Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach — Wodomierze do wody
pitnej zimnej — Wymagania instalacyjne

PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych — Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przepltyw zwrotny

PN-EN ISO PN-EN ISO 3506-1+3:2009 Wtasno$ci mechaniczne czgsci ztacznych
odpornych na korozje ze stali nierdzewnej — Cze$é 1: Sruby i $ruby dwustronne, Czesé 2:
Nakretki, Czg$¢ 3: Sruby bez tba z gwintem na catej dhugosci oraz podobne czeéci ztaczne
nie podlegajace rozcigganiu

7.2. Inne dokumenty

Katalog rur i ksztaltek Wavin Metalplast-Buk

Katalog rur i ksztattek Kaczmarek Malewo

Katalog techniczny Rurgaz — rury z polietylenu PE100RC



