Biuro Projektowo-Inwestycyjne Zygmunt Lisowski ul. Browarna 4a, 22-100 Chetm

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociagowej w ul. Sikorskiego, Orzeszkowej Il etap w Hrubieszowie
INWESTOR : Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 0.0.
w Hrubieszowie
ADRES INWESTORA : ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszéw
SPORZADZIt. KOSZTORYS : Zygmunt Lisowski (inzynieryjna)
DATA OPRACOWANIA : luty 2021 r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2021 r.

PRZEDMIAR ROBOT



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa siei wodociggowej z rur PE100 SDR11 RC fi 125 mm w pasie drogowym ul. Sikor-
skiego, ul. Orzeszkowej oraz na dziatkach prywatnych przylegajgcych do pasa drogowego. W ramach zadania nalezy
wykona¢ réwniez przejscie rurociggu pod dnem rowu odprowadzajgcego wody deszczowe z przylegajgcych terendw.
Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ bedg hydranty nadziemne p.poz. oraz zasuwy odcinajgce. Zabudowe rurocig-
gu sieci wodociggowej nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego czesciowo w wykopach otwartych. Wykopy
otwarte w miejscach komér startowych, przy wtaczeniach do sieci, w miejscach zabudowy uzbrojenia. Wtgczenie ruro-
ciggu projektowanej sieci wodociggowej do rurociggu w ulicy Grotthuséw i ul. Orzeszkowej. Po wybudowaniu nowe;j
sieci istniejgce przytgcza lokalnej sieci wodociggowej nalezy przebudowac wykonujgc podtgczenie do nowego rurocia-

gu.
Charakterystyka sieci;

rury PE 100SDR11 RC o $rednicy 125x11,4 mm - L= 516,0m
rury PE100 SDR11 RC o $rednicy 90x8,2 mm - L= 48 m
rura ostonowa fi 200 mm - L= 639m
hydrant p.poz. 80 mm - 4,0 szt.
zasuwy z miekkim klinem, krétkie DN150 mm - 2,0 szt.
zasuwy z migkkim klinem, krotkie DN125 mm - 4,0 szt.
zasuwy z miekkim klinem, krétkie DN80 mm - 4,0 szt.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Budowa sieci wodociggowej ul. Sikorskiego, Orzeszkowej Il etap w Hrubieszowie
1 Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowe;j km
d.1/0113-03
analogia
0,52 km 0,52
RAZEM 0,52
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
14*2*3,0 m 84,00
RAZEM 84,00
3|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na | m2
d.1]0104-03 odl. do 1 km
14*2,0*3,0 m2 84,00
RAZEM 84,00
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- | m3
d.1{1103-04 1103- |dem samowytadowczym na dalszg odlegto$¢ 10 km [ (wywoz materiatu z frezowania i rozbiorki
05 nawierzchni asfaltowej)
84,0*0,43 m3 36,12
RAZEM 36,12
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa nietamanego [pospdtka] 0-63,0 mm- warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?2
d.1|0114-05 z.0. 2. |czeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - podbudo-
12. 9901-02 wa w miejscach rozbiérki nawierzchni asfaltowej
84 m2 84,00
RAZEM 84,00
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - ro- | m2
d.1|0114-07 z.0. 2. |boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - podbudowa w miejscach
12.9901-02 rozbidrki nawierzchni asfaltowej
analogia
84 m2 84,00
RAZEM 84,00
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy dalszy 12x1 cm grubos- | m2
d.1|0114-08 z.0. 2. |ci po zageszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5m - -
12.9901-02 podbudowa w miejscach rozbiérki nawierzchni asfaltowej
Krotno$¢ = 12
84 m2 84,00
RAZEM 84,00
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca z betonu asfal- |m2
d.1]{0310-01 towego grysowo - zwirowego AC/W16- grub.po zageszcz. 4 cm
84 m2 84,00
RAZEM 84,00
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca z betonu asfal- |m2
d.1]0310-02 towego grysowo - zwirowego AC/W16 - pomniejszenie 01 cm grubo$¢ po zageszcz
- m2 -84,00
RAZEM -84,00
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna z be- | m2
d.1/0311-05 tonu asfaltowego grysowo - zwirowego AC/S8 - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
84 m2 84,00
RAZEM 84,00
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna z be- | m2
d.1/0311-06 tonu asfaltowego grysowo - zwirowego AC/S8 - kazdy dalszy 2x1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
84 m2 84,00
RAZEM 84,00
12|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box "PODLA- | m3
d.1/0104-01 SIE 2" - koparka 0,60 m3 - wykopy otwarte w miejscu weziéw potgczeniowych, zataman oraz pun-
ktow kontrolnych - 90 % wykopu
(15*2,0*2,0*2,0)*0,9 m3 108,00
RAZEM 108,00
13|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z |m3
d.1/0310-04 wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym kat. I-1l - 10% urobku
(15*2,0*2,0*2,0)*0,1 m3 12,00
RAZEM 12,00
14|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewéz na odl. do 1 km m3
d.1/0108-01 po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat -1l
108,0+12,0 m3 120,00
RAZEM 120,00
15|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za kazde rozpo- |m3
d.1/0108-04 czete 18 x 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat I-I1
Krotnos$¢ = 18
120 m3 120,00
RAZEM 120,00
16 Dostawa piasku do zasypania wykopu (objgto$¢ wykopu minus podbudowa i nawierzchnia) m3
d.1|analiza indywi-
dualna
120,0-84,0*0,43 m3 83,88
RAZEM 83,88
17|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0222-01 kat. I-1ll
83,88 m3 83,88
RAZEM 83,88
18| KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0228-01
83,88 m3 83,88
RAZEM 83,88
19 Pompowanie wody powierzchniowo z dna wykopoéw lub zestawem pompowym do igtofiltréw wraz z| god
d.1|analiza indywi- |wykonaniem tymczasowych rurociggéw do odprowadzania wody z.
dualna
1512 god 180,00
z.
RAZEM 180,00
2 Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa
20 Przygotowanie istniejgcego wodociggu do wykonania potgczenia ( odcigcie doptywu, spuszczenie |szt
d.2|wycena indywi- |wody )
dualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR-W 2-18 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o ér. 200mmw |m
d.2|0306-01 gruntach kat.I-Il, montaz - ptozy, manszety
analogia
64,0 m 64,00
RAZEM 64,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz. Razem
22 Dostawa rur PE100RC SDR11 o ér. 125x11,4 mm
d.2|wycena indywi-
dualna
516,5 m 516,50
RAZEM 516,50
23|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ziac
d.2|0110-05 czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm z.
50 ztac 50,00
z.
RAZEM 50,00
24 Montaz rurociggu PE100RC SDR11 o ér. 125x11,4 mm metodg przewiertu sterowanego m
d.2|wycena indywi-
dualna
516,5-64,0-28,0 m 424,50
RAZEM 424,50
25|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR11 o $ér. 125x11,4 mm ( bez dostawy |m
d.2/0109-05 materiatu)
28,0+64,0 m 92,00
RAZEM 92,00
26| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE100 RC SDR11 o $r. 90x8,2 mm - odgatezienia |m
d.2|0109-03 hydranty
4 m 4,00
RAZEM 4,00
27 |KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ziac
d.2|0110-03 czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm z.
4 ztac 4,00
z.
RAZEM 4,00
28 Montaz wezta nr Ww2 w ul. Sikorskiego zgodnie z projektem wykonawczym rys. nr 3 (1 x tréjnik szt
d.2|kalk. wtasna zeliwny kotnierzowy 125/125 mm, zasuwa DN 125 mm - 3szt, tacznik rurowo-kotnierzowy DN 125
mm - 3 szt, 3x obudowa do zasuw, 3x skrzynka uliczna do zasuw)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29 Montaz wezta nr Ww3 w ul. Grotthuséw zgodnie z projektem wykonawczym rys. nr 3 ( trojnik ze- | szt
d.2|kalk. wtasna liwny kotnierzowy 150/125 mm, zasuwa DN 150 mm -2szt, zasuwa DN 125 mm-1szt, 2 x tgcznik
rurowo-kotnierzowy DN 150 mm, 1x tgcznik rurowo-kotnierzowy DN 125 mm, 3 x obudowa do za-
suw, 3 x skrzynka uliczna do zasuw)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
30 Montaz wezta nr Ww4 w ul. Orzeszkowej zgodnie z projektem wykonawczym rys. nr 3 ( fgcznik ru- | szt
d.2|kalk. wtasna rowo-kotnierzowy DN 125 mm - 1 szt., tuk Zeliwny kotnierzowy 125 mm-1 szt, zwezka zel. kotnie-
rzowa 125/150 mm- 1szt, tacznik rurowo-kotnierzowy Dn 150 mm- 1szt.)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31 Montaz wezta nr WH1, WH2, WH3, WH4 w ul. Sikorskiego i ul. Orzeszkowej zgodnie z projektem |szt
d.2|kalk. wtasna wykonawczym rys. nr 3 (1 x tréjnik zeliwny kotnierzowy 125/80 mm, zasuwa DN 80 mm- 1 szt, 2x
tacznik rurowo-kotnierzowy DN 125 mm, kréciec zel. dwukotnierzowy FF Dn 80 mm- 1szt, kolano
stopowe DN 80 mm-1 szt, hydrant p.poz- 1szt, 1x obudowa do zasuw, 1x skrzynka uliczna do za-
suw )
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
32 Dostawa materiatéw i wykonanie przepiecia istniejgcych przytaczy z dostosowaniem materiatu szt
d.2|wycena indywi- |ztgczki do materiatu przytgcza - obejma do nawiercania 125/40 mm, zasuwa domowa DN40 mm,
dualna ztgczka systemowa do potgczenia zasuwy z rurociggiem przytgcza DN 40 mm ( rodzaj zalezny od
materiatu przytacza)
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
33 Dostawa materiatéw i wykonanie zaslepienia wytaczonych z eksploataciji odcinkéw istniejgcych szt
d.2|wycena indywi- | przytgczy- ztgczka systemowa do zaslepienia rurociggu przytgcza DN 40 mm ( rodzaj zalezny od
dualna materiatu przytacza)
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
34 | KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|0708-01 200
m
3 odc. 3,00
200
m
RAZEM 3,00
35|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur PE, o $r. nominalnej 100 mm 200
d.2|0704-01 m -1
analogia prob
3 200 3,00
m-1
prob
RAZEM 3,00
36 | KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc
d.2|0707-01 200
m
3 odc 3,00
200
m
RAZEM 3,00
37 |KNR 2-28 Oznakowanie hydrantéw i weztéw zasuw kpl.
d.2|0315-02
analogia
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
38| KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementoéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe, |m3
d.2|0530-01 bloki oporowe
analogia
7*(0,3*0,3*0.4) m3 0,25
RAZEM 0,25
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