Biuro Projektowo-Inwestycyjne Zygmunt Lisowski ul. Browarna 4a, 22-100 Chetm

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
SPORZADZIt. KOSZTORYS

Budowa sieci wodociagowej w ul. Sikorskiego, Orzeszkowej Il etap w Hrubieszowie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z 0.0.

w Hrubieszowie

ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszow

Zygmunt Lisowski (inzynieryjna)

DATA OPRACOWANIA luty 2021 r.

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
luty 2021 r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Data zatwierdzenia
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Budowa sieci wodociggowej ul. Sikorskiego, Orzeszkowej Il etap w Hrubieszowie

1 Roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni
1|KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociggowej
d.1/0113-03 obmiar = 0,52 km
analogia
R:robocizna r-g | 112,000000 58,240
S:samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7,500000 3,900
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
d.1/0101-02 obmiar = 84,00 m
R:robocizna r-g 0,115000 9,660
S:pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni m-g 0,115000 9,660

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNR AT-03 ‘Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o

gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km

d.1{0104-03 obmiar = 84,00 m?
R:robocizna r-g 0,060000 5,040
S:Kop.j-nacz.kot. 0,6-1,1m3 (1) m-g 0,030000 2,520
S:mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu ggsienicowym 110 kW | m-g 0,023000 1,932
(150 KM)
S:samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0,060000 5,040
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na dalszg od-
d.1{1103-04 1103- | legtos$¢ 10 km [ (wywo6z materiatu z frezowania i rozbiérki nawierzchni asfaltowej)
05 obmiar = 36,12 m3
S:samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0,510000 18,421
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa nietamanego [pospédtka] 0-63,0 mm- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na poszerze-

d.1|/0114-05 z.o. | niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m

2.12.9901-02 |obmiar = 84,00 m?2

- podbudowa w mi

ejscach rozbiorki nawierzchni asfaltowej

R:robocizna r-g 0,046620 3,916
M:Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 0,175010 14,701
M:Woda z rurociagow m3 0,015000 1,260
M:materiaty pomocnicze % 0,500000

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,004860 0,408
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,069660 5,851
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub

d.1|0114-07 z.o. |pasach wezszych niz 2.5 m - podbudowa w miejscach r

2.12.9901-02 |obmiar = 84,00 m2

ozbidrki nawierzchni asfaltowej

analogia

R:robocizna r-g 0,042560 3,575
M:Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 0,169700 14,255
M:miat kamienny t 0,014300 1,201
M:Woda z rurociggéw m3 0,008000 0,672
M:materiaty pomocnicze % 0,500000

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,004500 0,378
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,046080 3,871
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa gérna - za kazdy dalszy 12x1 cm grubosci po zaggszczeniu - roboty na posze-

d.1|0114-08 z.o. |rzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - - podbudowa w miejscach rozbiérki nawierzchni asfaltowej

2.12.9901-02 |Krotnos¢ = 12
obmiar = 84,00 m2

R:robocizna r-g 0,018480 1,552
M:Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 0,254400 21,370
M:Woda z rurociggéw m3 0,012000 1,008
M:materiaty pomocnicze % 0,500000

S:réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,004320 0,363
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,028080 2,359

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grysowo - zwirowego AC/W16-
d.1]{0310-01 grub.po zageszcz. 4 cm
obmiar = 84,00 m2
R:robocizna r-g 0,033000 2,772
M:Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W t 0,099500 8,358
S:rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,006900 0,580
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,006900 0,580
S:walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,006900 0,580

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grysowo - zwirowego AC/W16 -
d.1]0310-02 pomniejszenie o1 cm grubo$é po zageszcz
obmiar = -84,00 m?2
R:robocizna r-g 0,007900 -0,664
M:Miesz.miner-asfalt. do war.wigz. AC 16 W t 0,024900 -2,092
S:rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,001700 -0,143
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,001700 -0,143
S:walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,001700 -0,143

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowo - Zwirowego
d.1]0311-05 AC/S8 - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
obmiar = 84,00 m2
R:robocizna r-g 0,030700 2,579
M:Miesz.miner-asfalt. do war.scier. AC 8 S t 0,075000 6,300
S:rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,005600 0,470
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,005600 0,470
S:walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,005600 0,470
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grysowo - zwirowego
d.1/0311-06 AC/S8 - kazdy dalszy 2x1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
obmiar = 84,00 m2
R:robocizna ‘ r-g ‘ 0,017600 1,478 ‘ ‘ ‘
M:Miesz.miner-asfalt. do war.scier. AC 8 S t 0,050000 4,200
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S:rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,003800 0,319
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,003800 0,319
S:walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,003800 0,319
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,60 m3 - wykopy
d.1/0104-01 otwarte w miejscu weztdéw potgczeniowych, zatamar oraz punktéw kontrolnych - 90 % wykopu
obmiar = 108,00 m3
R:robocizna r-g 0,059800 6,458
S:koparka gagsienicowa 0,60 m3 m-g 0,061600 6,653
S:obudowa wykopu "PODLASIE" m-g 0,075000 8,100
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
d.1]/0310-04 ciggiem recznym kat. I-1l - 10% urobku
obmiar = 12,00 m3
R:robocizna r-g 1,650000 19,800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przewdz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; ko-
d.1/0108-01 parka 0,60 m3, grunt kat I-1I
obmiar = 120,00 m3
S:koparka gasienicowa 0,60 m3 m-g 0,008600 1,032
S:obudowa wykopu "PODLASIE" m-g| 0,010500 1,260
S:samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0,095400 11,448
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 18 x 0,5 km odl. transportu ponad
d.1/0108-04 1 km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat I-II

Krotno$¢ = 18
obmiar = 120,00 m3

S:samochéd samowytadowczy 10-15 t

m-g| 0,189000

22,680

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
16 Dostawa piasku do zasypania wykopu (objeto$¢ wykopu minus podbudowa i nawierzchnia)
d.1|analiza indywi- | obmiar = 83,88 m3
dualna
S:Pompa wirnikowa elektryczna o wydajnosci 50 m3/h m-g 1,000000 83,880
S:zespot pragdotwdrczy przewozny 10 kVA m-g 1,000000 83,880

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR-W 2-01 ‘Zasypywanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
d.1]0222-01 obmiar = 83,88 m3
S:spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,012700 1,065
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18| KNR-W 2-01 ‘Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll
d.1/0228-01 obmiar = 83,88 m3
R:robocizna r-g 0,134000 11,240
S:ubijak spalinowy 200 kg m-g| 0,070400 5,905

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19 Pompowanie wody powierzchniowo z dna wykopéw lub zestawem pompowym do igtofiltréw wraz z wykonaniem tymczasowych rurocia-
d.1|analiza indywi- | géw do odprowadzania wody
dualna obmiar = 180,00 godz.
S:Pompa wirnikowa elektryczna o wydajnosci 50 m3/h m-g 1,000000 180,000
S:zespot pradotwoérczy przewozny 10 kVA m-g 1,000000 180,000
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa
20 Przygotowanie istniejgcego wodociggu do wykonania potgczenia ( odcigcie doptywu, spuszczenie wody )
d.2|wycena indy- |obmiar =2,00 szt
widualna
Razem z narzutami: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-18 | Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r. 200mm w gruntach kat.I-Il, montaz - ptozy, man-
d.2|0306-01 szety
analogia obmiar =64,00 m
R:robocizna r-g 4,590000 293,760
M:rury ostonowa fi 200 mm m 1,020000 65,280
M:Ptoza z rolkami szt 2,000000 128,000
M:Manszeta z elastomeru szt 0,166600 10,662
M:materiaty pomocnicze % 3,500000
S:samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 0,070000 4,480
S:przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0,070000 4,480
S:maszyna do wiercen poziomych m-g 1,200000 76,800
S:wycigg do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 1,200000 76,800
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22
d.2|wycena indy-

widualna

Dostawa rur PE100RC SDR11 o ér. 125x11,4 mm

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

obmiar =516,50 m

23|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
d.2/0110-05 obmiar = 50,00 ztgcz.

R:robocizna r-g 1,380000 69,000

S:zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 0,690000 34,500

S:zespot pragdotwdrczy przewozny 10 kVA m-g 0,690000 34,500

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24
d.2|wycena indy-

widualna

obmiar =424,50 m

Montaz rurociggu PE100RC SDR11 o ér. 125x11,4 mm metodg przewiertu sterowanego

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE100RC SDR11 o $ér. 125x11,4 mm ( bez dostawy materiatu)
d.2{0109-05 obmiar =92,00 m
R:robocizna r-g 0,222000 20,424
S:ciggnik siodtowy z naczepg 16t m-g 0,032500 2,990
S:zuraw samochodowy m-g 0,036800 3,386
Razem z narzutami:
-3-
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Cena jednostkowa: | \ \ \ \

26| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE100 RC SDR11 o $r. 90x8,2 mm - odgatezienia hydranty
d.2{0109-03 obmiar =4,00 m

R:robocizna r-g 0,324000 1,296
M:rury PE100 RC SDR 11 0 $r. 90x8,2 mm m 1,020000 4,080
M:materiaty pomocnicze % 1,500000

S:samochod skrzyniowy 5 t m-g 0,017800 0,071
S:zuraw samochodowy m-g 0,022200 0,089
S:prosciarka do rur PE m-g 0,072500 0,290

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
d.2{0110-03 obmiar = 4,00 ztagcz.

R:robocizna r-g 1,180000 4,720
S:zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 0,590000 2,360
S:zespot pradotwoérczy przewozny 10 kVA m-g 0,590000 2,360

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

28 Montaz wezta nr Ww2 w ul. Sikorskiego zgodnie z projektem wykonawczym rys. nr 3 (1 x tréjnik zeliwny kotnierzowy 125/125 mm, zasu-

d.2|kalk. wiasna |wa DN 125 mm - 3szt, tgcznik rurowo-kotnierzowy DN 125 mm - 3 szt, 3x obudowa do zasuw, 3x skrzynka uliczna do zasuw)
Cena jednostkowa:
x obudowa do zasuw, 3 x skrzynka uliczna do zasuw)
Cena jednostkowa: ‘
obmiar = 1,00 szt
31 Montaz wezta nr WH1, WH2, WH3, WH4 w ul. Sikorskiego i ul. Orzeszkowej zgodnie z projektem wykonawczym rys. nr 3 (1 x tréjnik
obmiar = 4,00 szt

obmiar = 1,00 szt
Razem z narzutami: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
29 Montaz wezta nr Ww3 w ul. Grotthuséw zgodnie z projektem wykonawczym rys. nr 3 ( tréjnik zeliwny kotnierzowy 150/125 mm, zasuwa
d.2|kalk. wtasna  |DN 150 mm -2szt, zasuwa DN 125 mm-1szt, 2 x tgcznik rurowo-kotnierzowy DN 150 mm, 1x tgcznik rurowo-kotnierzowy DN 125 mm, 3
obmiar = 1,00 szt
Razem z narzutami: ‘ ‘ ‘
30 Montaz wezta nr Ww4 w ul. Orzeszkowej zgodnie z projektem wykonawczym rys. nr 3 ( tgcznik rurowo-kotnierzowy DN 125 mm - 1 szt.,
d.2|kalk. wiasna  |tuk zeliwny kotnierzowy 125 mm-1 szt, zwezka zel. kotnierzowa 125/150 mm- 1szt, tgcznik rurowo-kotnierzowy Dn 150 mm- 1szt.)
Razem z narzutami: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Cena jednostkowa:
d.2|kalk. wiasna | zeliwny kotnierzowy 125/80 mm, zasuwa DN 80 mm- 1 szt, 2x tgcznik rurowo-kotnierzowy DN 125 mm, kréciec zel. dwukotnierzowy FF
Dn 80 mm- 1szt, kolano stopowe DN 80 mm-1 szt, hydrant p.poz- 1szt, 1x obudowa do zasuw, 1x skrzynka uliczna do zasuw )
Razem z narzutami: ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Cena jednostkowa:

32 Dostawa materiatéw i wykonanie przepiecia istniejgcych przytaczy z dostosowaniem materiatu ztgczki do materiatu przytacza - obejma
d.2|wycena indy- |do nawiercania 125/40 mm, zasuwa domowa DN40 mm, ztgczka systemowa do potgczenia zasuwy z rurociagiem przytacza DN 40 mm
widualna ( rodzaj zalezny od materiatu przytgcza)

obmiar = 10,00 szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33 Dostawa materiatéw i wykonanie zaslepienia wytgczonych z eksploatacji odcinkéw istniejacych przytgczy- ztgczka systemowa do zasle-
d.2|wycena indy- |pienia rurociggu przytagcza DN 40 mm ( rodzaj zalezny od materiatu przytacza)
widualna obmiar = 5,00 szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm

d.2/0708-01 obmiar = 3,00 odc.200m
R:robocizna r-g 0,490000 1,470
M:materiaty pomocnicze % 2,500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35|KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnos$ci sieci wodociggowych z rur PE, o $r. nominalnej 100 mm
d.2|0704-01 obmiar = 3,00 [200m -1 prdb.]
analogia

R:robocizna r-g 8,740000 26,220

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

36|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm

d.2/0707-01 obmiar = 3,00 odc 200 m
R:robocizna r-g 4,090000 12,270
M:podchloryn sodowy kg 0,500000 1,500
M:rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50mm m 1,500000 4,500
M:zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym $r. szt. 0,1700000 0,300
50mm
M:zawory zwrotne grzybkowe,zeliwne kotnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z | szt. 0,050000 0,150
kpl. $rub
M:materiaty pomocnicze % 2,500000
S:samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1,580000 4,740

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

37 |KNR 2-28 Oznakowanie hydrantow i weziow zasuw
d.2|0315-02 obmiar = 8,00 kpl.
analogia
R:robocizna r-g 1,800000 14,400
M:tablica informacyjna do znakowania rurociggéw szt. 1,000000 8,000
M:stupki zelbetowe znacznikowe szt. 1,000000 8,000
M:materiaty pomocnicze % 2,000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

38| KNR-W 2-18 | Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 - elementy betonowe, bloki oporowe
d.2|0530-01 obmiar = 0,25 m3

analogia

R:robocizna r-g 7,780000 1,945
M:mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego m3 1,050000 0,263
M:drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane m3 0,009000 0,002
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0,095000 0,024
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.IIl m3 0,017500 0,004
M:materiaty pomocnicze % 2,500000

S:samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0,310000 0,078

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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